Origen y destino ruta

Intervalo por periodo de servicio

Periodos provienen Figura 9
Intervalo proviene Figura 10

Tiempo de recorrido
t proviene Figura 10

Tiempo de terminal
t proviene Figura 10

Parque vehicular requerido

namero buses =

tiempo ciclo del periodo

intervalo del periodo

Garaje

En el area de encabezado se sefiala el titulo de esta hoja, la
empresa o dependencia responsable y la clasificacion del
formato.

Por su parte, en la identificacion se sefiala el nimero de ruta;
el tipo de dia para el cual esta hecha la especificacion (1 = dia
habil; 2 = sabados; 3 = domingos y dias festivos); la fecha en
que iniciara la operacion formal de la especificacion; el motivo
que induce a la revision del itinerario (1 = nuevo servicio; 2 =
ajuste periddico; 3 = ajuste extraordinario; 4 = hjorario
vacaciones, 5 = otros). Asimismo, se anota el nimero
secuencial de itinerario o revision de que se trata y finalmente,
se anota el nombre del analista que efectud la especificacion
asi como la persona que autorizé la misma.

El area destinada a la especificacion del servicio consta de
once registros diferentes, siendo éstos:

Registro 1 . Corresponde los origenes y destinos considerados
dentro de la especificacion del servicio. Se maneja una ruta
dnica.

Registro 2 . Se anota el intervalo con que operaran en cada
uno de los periodos considerados. El nUumero recomendable
de periodos que se maneja a lo largo de este formato es de
seis, el cual dependera de la subdivision que se haya realizado
del periodo de servicio.

Registro 3. Se anota el tiempo de recorrido de ida y vuelta
detectado para el periodo correspondiente.

Registro 4 . Se anotan los tiempos promedio que la unidad
permanece en la terminal como parte del tiempo de descanso
del operador o como colchén para mantener la operacion
dentro del programa de setrvicio.

Registro 5 . Se calcula el nUmero de unidades requeridas para
cada periodo en funcion del procedimiento sefialado en la
primera parte de la guia. Paraello, se divide la suma del tiempo
de recorrido y el tiempo de terminal entre el intervalo con que
operan los autobuses.

Registro 6 . Dentro de este concepto se anotan el o los
nombres de los garajes que alimentaran de unidades a la ruta.
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Oferta de unidades por garaje

Jornadas

Comentarios

Requerimientos totales de unidades

Repatrto de la oferta

Garaje 1 - 10 unidades
Garaje 2 - 20 unidades

Inicio y término del servicio

Tiempo inicio: salida 12 unidad
Tiempo termina: salida Gltima unidad

Terminales intermedias
y de acortamiento

Punto de
acortamiento

Terminal 1 ® Terminal 2

,/R

‘\Termma\

intermedia

Distribucion del tiempo

Ruta 3a

Garaje

CI *\_Tiempo muerto del garage a la terminal de inicio
Tiempo
para AN tez

ti

Registro 7 . Se anota en este espacio el numero de autobuses
que ofertard cada garaje a la ruta. Estos datos representan el
méximo de autobuses requeridos en un perido dado. Es
conveniente sefialar el tipo de unidades que prestaran el
servicio, para lo cual se asignan tres celdas A, By C.

Registro 8 . Se anota el nimero de jornadas laborales que
ofertara cada garaje, tanto en cantidad como en tiempo.

Registro 9 . Se sefialan comentarios sobre la especificacion
del servicio asi como de la asignacion del parque vehicular.

Registro 10 . Se anota el numero de unidades para cada
periodo considerado, cuyo valor es la suma de los
requerimientos para cada ruta o porcion de ella.

Registro 11 . Se anotan las unidades durante cada periodo
por cada garaje que se incluya en la especificacion del servicio.

El 4rea de datos de entrada es el espacio donde se sefialan
los aspectos de como debe operar la ruta en su conjunto. Se
ha dividido esta area en 7 registros:

Registro 12 . Se anotan los nombres de las terminales de
donde se inicia y/o termina el servicio. El tiempo de inicio
corresponde al momento en que la primera unidad sale a
prestar servicio de la terminal en consideracion, mientras que
el tiempo en que termina corresponde a la salida de la Gltima
unidad de dicha terminal

Registro 13 . Se sefialan las terminales intermedias y puntos
de acortamiento que pudiera presentar la ruta, entendiéndose
por este término los puntos en que el servicio se corta para
ajustar los horarios al servicio o porque la demanda asi lo
determina.

Registro 14 . En él se anota la distribucion de los tiempos de
terminal asignados a cada una de ellas, en forma del promedio
del tiempo asignado a cada terminal. A su vez, se sefiala el
tiempo improductivo debido a la preparacion de la unidad, antes
de salir a la terminal como al llegar al garaje. Este tiempo de
preparacion de la unidad consiste en la puesta en marcha de
la unidad y su salida a servicio asi como la recepcién o entrega
de la unidad y de las tarifas recolectadas. Finalmente, se
sefala el tiempo muerto o en vacio necesario para llevar las
unidades de su garaje al inicio del servicio productivo.
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Puntos de relevo

Terminal 1
Punto de relevo

en terminal

— @ Terminal 2

Punto de relevo
intermedio

Parametros para el armado
de la especificacion

Puntos de control

Registro 15 . Son los puntos donde el relevo de operadores es
factible, ya sea en las terminales o en algin punto intermedio
de laruta. Se anota el tiempo, en minutos requeridos para que
el operador se traslade del punto donde legalmente inicia sus
labores hasta el punto donde toma la unidad.

Registro 16 . Se sefialan los parametros importantes con los
cuales se integré la especificacién del servicio.

Registro 17. Se anotan los puntos donde el personal de

s o S Temnaiz supervision debera realizar sus funciones de revision del
) ' programa de servicio.
Punto de control
Viajes especiales Registro 18. Se anotan los viajes especiales que sirve la ruta
en determinado momento y que deben ser prestado por el
parque vehicular asignado a la ruta.
La Figura 12 muestra un formato con la especificacién del
servicio llenada.
Formato: 4 Urbanismo y Si de Transporte, SA de CV|
Especificacion del servicio Consultores en Transporte Urbano
Ruta: \_IDD\_HEI Fecha de introduccion: @ @ @ Analista: P. Hoow
Dl’a:D Motivo de revision: D Autorizo: RGW
Formato No.: Numero itinerario: DD
Ruta o porcién de ruta Intervalo Tiem po de Recorrido Tiem po de Terminal Re querimiento de Unidades
Periodo Periodo Periodo Periodo
A B |C|DJ]E]|F A B |]C |D E |F ||JA|B |C |D |E |F JA |B |C |ID |E |F
Las Carmelitas - Los Cobos 30| 20| 20[15| 20| 0| 131|144 131| 144|131 8&6f| 191 16| 9|1 61 9| 4|1 5[ 8| 7|10 7| 3
Garaje Autobuses Jornadas Comentarios Total _ por Periodo
A| B | C |Cantidad | Tiem po Garaje 1 3[78]9|8]5
SvRoge 9 10 12113 Garaje 2 3[7[8]9|8]5
Garaje 3
Salida inicial _y final Punto Distribucién tiem _po im productivo [Tiem po Parédmetros
Terminal Inicia Termina Hre paracion Terminal % muerto Capacidad vehiculo disefio 53
SvRoge 10 Factor ocupacién HMD 0.90
Loyowditts] 0531 2% Loy Comitey 33% 6 Factor ocupacién HV 0.70
LayCbey 0658 2216 LayCbey 67% 4 Eficiencia itinerario 0.80
Terminales Puntos de Puntos de Relevo Puntos de Su pervision Via jes Especiales
intermedias acortamiento
- Deblaby Sviey D. Loy Comelitry LosComelitrg
LayCobey LayCobey Nigvo-
SovRagey etiorgegade ‘Deblacbyy Digy Ocbygy
I
Foual2

Fameio lenedb pera b espedicaddn dd savico,
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